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A PROPOS

Ce document est un «résumé», car il ne donne que des explications succinctes des thèmes abordés.

C’est donc un «pense bête» plutôt qu’un document de formation.

En conséquence, si vous êtes novice, vous risquez de ne pas comprendre les concepts qui seraient nouveaux pour vous.

Les personnes expérimentées, quant à elles, y trouveront un pense bête clair et concis.
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AVERTISSEMENT

En aucun cas Laurent CONSTANTIN ne pourra être tenu pour responsable des préjudices, de quelque nature que ce soit, pouvant résulter de l’utilisation du contenu de ce document.



DROITS D’AUTEUR

Article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle	(Loi du 11 mars 1957, article 40, alinéa 1er):

	"Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite."

Article 122-5 2° du Code de la Propriété Intellectuelle	(Loi du 11 mars 1957, article 41, alinéa 2ième):

	Ne sont autorisées que "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective".

Article 122-5 3° du Code de la Propriété Intellectuelle	(Loi du 11 mars 1957, article 41, alinéa 3ième):

	Dans le cadre d'une utilisation collective, "sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et de la source" ne sont autorisées que les "analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration".

Articles 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intel.	(correspondent aux articles 425 et suivants du Code Pénal)

	Ces articles définissent les peines encourues si vous ne respectez pas les droits d’auteur.

Introduction:

Présentation:

Les 16 lignes Interrupt ReQuest (IRQ) sont des connections physiques dans les ordinateurs compatibles PC. Elles sont présentes dans les slots de connections des cartes ISA et VESA.

Historique:

Sans objet.

Précisions sur ce document:

Sans objet.





�Quand une carte active une IRQ:

le Programmable Interrupt Controller (PIC) le détecte

le PIC active la broche interruption du processeur

le processeur s’arrête et demande au PIC quelle interruption il veut

le PIC répond

le processeur exécute cette interruption

le processeur reprend ce qu’il avait arrêté



Les lignes IRQ peuvent être activées ou désactivées grâce à un masque du PIC:

autorise IRQ3: outportb(0x0021,inportb(0x0021)&0xF7));		7F == 11110111

interdit IRQ12: outportb(0x00A1,inportb(0x00A1)&0x10);		10 == 00010000

Pour IRQ0 à IRQ7, le port est 0x21; pour IRQ8 à IRQ15, le port est 0xA1.





LIGNE�INT�FONCTION���IRQ0�08�horloge système���IRQ1�09�clavier���IRQ2�0A�divers���IRQ3�0B�COM2 ou COM4�peut être libre��IRQ4�0C�COM1 ou COM3�peut être libre��IRQ5�0D�LPT2�peut être libre��IRQ6�0E�lecteur de disquette���IRQ7�0F�LPT1�peut être libre��IRQ8�70�horloge temps réel CMOS���IRQ9�71�divers���IRQ10�72��peut être libre��IRQ11�73��peut être libre��IRQ12�74��peut être libre��IRQ13�75�coprocesseur���IRQ14�76�disque dur���IRQ15�77��peut être libre��

Conclusion:

Couverture du sujet:

A mon avis, ce résumé couvre 30% du sujet.

Thèmes non abordés:

Sans objet.

Où approfondir ses connaissances:

Sans objet.
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L’accès à ce résumé est une faveur que l’auteur vous accorde.



En contrepartie, si vous y trouvez des erreurs, si vous avez des remarques ou si vous décelez des oublis, vous vous engagez à les lui indiquer.
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