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Introduction

1.1. Présentation

Ce document présente les point "difficiles à retenir" de l'administration de Windows NT 4.0.

1.2. Historique

Sans objet.

1.3. Précisions sur ce document

Sans objet.

2. Boot de Windows NT

2.1. Fichiers de boot

ntldr
charge l'OS

boot.ini
décrit le menu de démarrage

bootsect.dos (512 octets)
contient le secteur de boot des autres systèmes

Ntdetect.com
analyse le matériel

\winnt\system32\Ntoskrnl.exe
noyau

2.2. Processus de boot

· lecture et exécution du MBR

· lecture et exécution du secteur de boot de la partition active: appel de ntldr

· ntldr lit le fichier boot.ini

· si l'utilisateur n'a pas choisi NT: exécution de bootsec.dos

· si l'utilisateur a choisi NT: exécution de Ntdetect.com

· Ntdetect analyse le matériel et renvoie la liste à ntldr

· ntldr créé la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE dans la base de registres

· ntldr charge le noyau \winnt\system32\Ntoskrnl.exe

2.3. Disquette de boot

A faire dans cet ordre:

· formater une disquette

· copier ntldr

· copier Ntdetect.com

· copier boot.ini

Processus de login

2.4. En local

· l'utilisateur entre son login et son mot de passe

· le hash du mot de passe est calculé et le mot de passe est effacé de la mémoire

· l'existence du couple (login, hash) est vérifiée dans la SAM (Security Account Manager)

2.5. En remote

2.5.1. Authentification NT

· l'utilisateur entre son login et son mot de passe

· le hash du mot de passe est calculé et le mot de passe est effacé de la mémoire

· le login est envoyé vers le serveur

· le serveur génére un challenge de 128 bits et l'envoie au client

· le client chiffre le challenge avec le hash et l'envoie au serveur

· le serveur lit dans la SAM le hash correspondant au login

· le serveur chiffre le challenge avec le hash qu'il a lu dans la SAM

· l'égalité des deux messages chiffrés est vérifiée

2.5.2. Authentification LAN Manager (Windows 3.x et 9x)

Dans la SAM, il y a aussi le hash du mot de passe converti en majuscules.

· l'utilisateur entre son login et son mot de passe

· le mot de passe est converti en majuscules et complété par des 0 afin de faire 21 octets

· les 21 octets sont coupés afin de former 3 clés de 64 bits

· le login est envoyé vers le serveur

· le serveur génére un challenge et l'envoie au client

· le client chiffre trois fois le challenge et le renvoie au serveur

· ...

2.6. Le Security Access Token

Une fois authentifié, le "Local Security Authority" génére le SAT de l'utilisateur.

Le SAT contient le SID (Security IDentifier) de l'utilisateur et le SID de tous les groupes auxquels appartient l'utilisateur.

Ces informations permettent de déterminer quels sont les droits de l'utilisateur sur la machine.

Le SAT d'un utilisateur peut être transmis à un domaine approuvé (Gestionnaire des utilisateurs – relations d'approbation).

Réparation de Windows NT

· booter avec le CD d'installation, choisir Réparation, puis ne cocher aucune case de restaurer

· booter avec le CD d'installation, choisir Réparation, en restaurant les paramètres du système et ceux du logiciel

· booter avec le CD d'installation et mettre Windows NT à niveau

· installer un autre Windows NT à côté de celui défectueux

· utiliser un bug pour passer administrateur

· mettre le disque dur dans une autre machine

· connecter la machine à un PDC du domaine et se connecter en utilisant un utilisateur du groupe des admins du domaine.

2.7. Restauration du mot de passe Administrateur d'une machine:

La machine dont on a perdu le mot de passe s'appelle DESTINATION.

Il faut disposer d'une autre machine nommée SOURCE ayant la même version NT que DESTINATION.

Enfin, il faut aussi une troisième machine de type NT nommée M.

mettre le disque DESTINATION et le disque SOURCE dans M.

copy  DESTINATION\WinNT\system32\config\SAM.*   DESTINATION\

copy  DESTINATION\WinNT\system32\config\SECURITY.*   DESTINATION\

copy  SOURCE\WinNT\system32\config\SAM.*  DESTINATION\WinNT\system32\config\

copy  SOURCE\WinNT\system32\config\SECURITY.*  DESTINATION\WinNT\system32\config\

copy  addusers.exe  DESTINATION\
(Resource Kit)

copy  usrtogrp.exe  DESTINATION\
(Resource Kit)

remettre le disque DESTINATION dans sa machine

se loguer sur DESTINATION en utilisant le mot de passe de SOURCE

configurer le service de planification qui doit s'exécuter automatiquement en tant que SYSTEM

éditer DESTINATION\ADDUSERS.TXT:

NT 3.51
User Name, Full Name, Password, Comment, Home Drive, Home Path, Profile, Script

SECOURS,,,utilisateur de secours,,,,

NT 4.0
[User]

SECOURS,,,utilisateur de secours,,,,

éditer DESTINATION\USRTOGRP.TXT:

Ws
DOMAIN: \\

LOCAL GROUP: ADMINISTRATORS

SECOURS

Serveur
DOMAIN: \\

GLOBAL GROUP: DOMAIN ADMINS

SECOURS

créer le fichier recovery.bat contenant:

CALL c:\ADDUSERS.EXE \\ /c c:\addusers.txt

CALL c:\USRTOGRP.exe c:\usrtogrp.txt

programmer la tâche: at \\ c:\recovery.bat

remettre le disque DESTINATION dans la machine M

copy  DESTINATION\SAM.*   DESTINATION\WinNT\system32\config\

copy  DESTINATION\SECURITY.*   DESTINATION\WinNT\system32\config\

remettre le disque DESTINATION dans sa machine, la redémarrer et attendre l'exécution de la tâche.

Restauration du mot de passe Administrateur d'une machine:

Mettre le disque dans une autre machine.

copier srvany.exe (ressource kit) dans c:\temp

regedt32; Menu registre/charger le rûche: %root_pas_pwd%\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM. (avec le point)

Dans la fenêtre demandant la clé, mettre DomainSystem

Dans la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\DomainSystem\ControlSet001\Services\Spooler

    changer:  ImagePath : REG_EXPAND_SZ : C:\TEMP\SRVANY.EXE

Dans la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\DomainSystem\ControlSet001\Services\Spooler\Parameters 

    créer: Application : REG_SZ : C:\WINNT\SYSTEM32\NET.EXE

    créer: AppParameters : REG_SZ : user Administrateur mot_de_passe

Rebooter le machine, et après une minute, se connecter en tant qu'administrateur.

Rechanger ImagePath et effacer Application et AppParameters.

La base de registres

Elle peut être éditée avec regedit ou regedt32. Avec regedit, il est possible d'exporter le fichier du registre ce qui permet de faire des comparaisons avant/après installation.

Le programme http://support.microsoft.com/download/support/mslfiles/RegClean.exe permet de faire du ménage dans la base de registres.

2.8. Les différentes clés

HKEY_LOCAL_MACHINE
configuration matérielle

logiciels installés

HKEY_CLASSES_ROOT
lien vers HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes

associations des extensions aux types de fichiers

informations sur OLE

HKEY_CURRENT_CONFIG
lien vers HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Hardware Profiles\Current

informations sur la configuration courante

HKEY_USERS
profils d'utilisateurs

HKEY_CURRENT_USER
lien vers HKEY_USERS\SID_de_l'utilisateur

2.9. Les fichiers

HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE n'est pas stocké dans un fichier.

%systemroot%\system32\config\Sam
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM

%systemroot%\system32\config\Security
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security

%systemroot%\system32\config\software
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

%systemroot%\system32\config\system
HKEY_LOCAL_MACHINE\System

%systemroot%\system32\config\default
HKEY_USERS\.DEFAULT

%systemroot%\Profiles\%username%\ntuser.dat
HKEY_CURRENT_USER

Le répertoire %systemroot%\REPAIR contient une sauvegarde de ces fichiers compressés. Pour les décompresser, utiliser: EXPAND %systemroot%\REPAIR\SAM._ %temp%\SAM

2.10. Les types de clés

REG_BINARY
binaire

REG_DWORD
32 bits

REG_SZ
texte

REG_EXPAND_SZ
texte pouvant contenir des noms de variables (%systemroot%) 

REG_MULTI_SZ
association de plusieurs strings

2.11. Les clés utiles

Clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

Valeur
Auto : REG_SZ : 0

Explication
Désactive le débogueur de DrWatson (Pour supprimer DrWatson, supprimer la clé ; pour remettre: 'drwtsn32 -i')

Clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Valeur
PowerdownAfterShutdown : REG_SZ : 1

Explication
Arrêter l'ordinateur après un arrêt système

Clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor

Valeur
CompletionChar : REG_DWORD: 9

Explication
Complétion de commandes avec la tabulation

Clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

Valeur
29 : REG_SZ : ""

Explication
Supprime la flèche sur l'icone des liens

Clé
HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew

Valeur
NullFile : : ""

Explication
"Document texte" apparaît en cliquant sur le bouton de droite (sous menu nouveau)

Clé
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt

Valeur
(default) : : msdos

Clé
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt\command

Valeur
(default) : : command.com /k cd "%1"  (Windows 9x)

(default) : : cmd.exe /k cd "%1"  (Windows NT)

Explication
Ajout d'une fenêtre MSDOS dans le menu du bouton droit

Clé
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open

Valeur
(default) : : Notepad

Clé
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open\command

Valeur
(default) : : notepad.exe %1

Explication
Ajout de notepad dans le menu du bouton droit

Programmes courants

2.12. Outils d'administration fenêtrés

addgrpw
Assistant de gestion des groupes

addusrw
Assistant d'ajout de comptes utilisateurs

eventvwr
Observateur d'événements

llsmgr
Gestionnaire de licences

ncadmin
Administrateur de client réseau

ntbackup
Gestionnaire de sauvegardes

perfmon
Analyseur de performances

poledit
Editeur de stratégie système

rasadmin
Administrateur du service d'accès distant

srvmgr
Gestionnaire de serveur

usrmgr
Gestionnaire des utilisateurs

windisk
Administrateur de disques

winmsd
Diagnostics Windows NT

wizmgr
Assistants d'administration

2.13. Clients réseau

finger, ftp, rcp, rexec, rsh, telnet, tftp

2.14. La commande net

2.14.1. Gestion des services

net start nom_service
démarre le service  nom_service

net stop nom_service
arrête le service nom_service

net pause nom_service
met en pause d'un service

net continue nom_service
reprend un service en pause

2.14.2. Gestion des services serveurs et station de travail

net config server
configure le service serveur

net config server /hidden:yes
cache le serveur

net config workstation
configure le service station de travail

net statistics server
affiche les statistiques du service serveur

net statistics workstation
affiche les statistiques du service station de travail

net file
voit les fichiers en cours d'utilisation (comme le gestionnaire de serveur)

2.14.3. Gestion des messages

Le service messagerie doit être démarré.

net name
modifie la liste des noms pour lesquels l'ordinateur accepte des messages

net send
envoie un message à une machine

net send nom_machine "message"
envoie à la machine nom_machine

net send nom_user "message"
envoie à l'utilisateur nom_user

net send  *  "message"
envoie un message broadcast

2.14.4. Partages

net share rep=c:\Windows /remark:"coucou"
crée le partage rep

net share rep /delete
efface le partage

net view
voir les partages

net use f:  \\machine\rep
connecte au partage rep

net use f:  \\machine\rep /user:laurent
connecte au partage rep sous le nom laurent

net use *  \\machine\rep
utilise le premier lecteur libre

net use f:  /delete
déconnecte du partage

net session
voit la liste des personnes connectées sur un partage (comme Panneau de configuration – Serveur - Utilisateurs)

Utilisateurs

net accounts
comme la stratégie de compte du Gestionnaire des utilisateurs

net group
configuration des groupes globaux d'utilisateurs

net localgroup
configuration des groupes locaux d'utilisateurs

net user
ajout et modification de comptes utilisateurs

2.14.5. divers

net computer
ajout et suppression d'ordinateurs à un domaine

net print
affiche et supprime les jobs d'impression

net time
synchronisation de l'heure d'un ordinateur

2.15. Outils d'administration réseau

arp –a
liste les entrées

arp –s  192.168.10.3  12-f2-41-65-78-69
ajoute une entrée permanente

arp –d  192.168.10.3
efface l'entrée

hostname
affiche le nom de la machine

ipconfig /all
visualise la configuration IP

ipconfig /renew
réaffecte une adresse IP

ipxroute
routage IPX

nbtstat –a nom_machine
infos sur netbios

nbtstat –A 192.168.10.2
infos sur netbios

nbtstat –c
affiche la correspondance nom_netbios – adresse_IP

netstat –a
affiche les connexions

netstat –r
affiche la table de routage

nslookup
utilitaire de requêtes DNS

ping
utilitaire ping

route print
affiche la table de routage

route add 193.56.12.23 192.168.10.2
ajout d'une route valide jusqu'au prochain boot

route –p add 193.56.12.23 192.168.10.2
ajout d'une route permanente

tracert 192.168.10.2
traceroute

winipcfg
configuration réseau

2.16. Utilitaires divers

2.16.1. Mode texte

Les programmes de MSDOS ne sont pas repris.

at 20:00 /every:M,T,W,Th,F "dir"
programmation d'événements (net start schedule)

cacls
modifie les acl d'un fichier

cmd
fenêtre de commande

comp
comparaison de fichiers

compact
compression de fichiers NTFS

convert   d:   /fs:ntfs
conversion d'une partition FAT en NTFS

diskperf
performances de disques

forcedos
exécution en mode msdos (compatibilité)

nlsfunc
compatibilité internationale

os2
OS/2

posix
posix

syskey
chiffrement de la base

2.16.2. Mode graphique

dcomcnfg
configuration de la communication distribuée

ddeshare
gestionnaire de partages DDE

drwatson
docteur watson

drwtsn32
config du docteur watson

lcwiz
assistant de conformité de licence

logview
viewer de logs

nddeagnt
agent netdde

odbcad32
administrateur de données ODBC

rdisk
création de disquettes d'urgence

regedit
éditeur de la base de registres

regedt32
éditeur de la base de registres

shrpubw
gestion de l'accès aux fichiers

taskmgr
gestionnaire des tâches

winver
version Windows

3. Processus par défaut

Processus inactif du système


System


smss.exe
gestionnaire de sessions

csrss.exe
sous système Windows

winlogon.exe
processus de login

services.exe
gestionnaire de services

lsass.exe
Local Security Authority

explorer.exe
icônes et menus du bureau

rpcss.exe
mapper RPC (port tcp/udp/135 et tcp/1026)

osa.exe
si Office est installé

Services

Le processus rundll32.exe démarre quand on ouvre la fenêtre des services.

Nom
Processus
Détails

Accès réseau
-
pour l'autentification des ouvertures de session

Agent du moniteur réseau
nmagent.exe
pour l'analyseur réseau

Aide TCP/IP NetBIOS
-


Album
clipsrv.exe
clipbrd.exe pour faire des copier-coller, etc.

Avertissement
-
pour les alertes administratives

(Gestionnaire du serveur : Bouton alerte)

DDE réseau
-
service assurant le transport et la sécurité des conversations - Dynamic Data Exchange

Détecteur d'appel RPC
-
le côté serveur d'un programme distribué déclare sa disponibilité auprès de ce service. Le côté client interroge ce service afin de trouver des programmes serveur compatibles disponibles

DSDM DDE réseau
netdde.exe
gère les conversation DDE

Duplicateur de répertoires
lmrepl.exe
pour la duplication de répertoire

Enregistrement d'événements
? (non stoppable)
pour l'observateur d'évènements

Explorateur d'ordinateurs
-
tient à jour la liste des ordinateurs accessibles

Fournisseur de support de sécurité NT LM
-
sert pour les programmes RPC

Messagerie
-
envoie/reçoit les messages envoyés par des administrateurs ou par le service Avertissement

Planning
atsvc.exe
programme at

Plug and Play
-
pour les périphériques

Serveur
-
prend en charge le RPC, partage de fichier, impression et cannaux nommés

Service d'appel RPC
rpcss.exe (non stoppable)
mapper RPC

Service d'enregistrement de licences
llssrv.exe


Spooler
spoolss.exe
spooler d'impression

Station de travail
-
connexions et communication réseau

UPS
?
alimentation de secours

World Wide Web
inetinfo.exe
serveur web

4. Panneau de configuration – périphériques

Permet de configurer les périphériques du système.

Editeur de stratégies système - Ordinateur local

Le but de ce paragraphe est de pouvoir localiser rapidement un élément (sans avoir à parcourir tous les sous-arbres pour trouver ce que l'on cherche !).

4.1. Réseau

4.1.1. Mise à jour des stratégies système

Mise à jour à distance

4.2. Système

4.2.1. SNMP

Communautés

Gestionnaires autorisés

Intercepter communauté Publique

4.2.2. Exécuter

Exécuter

4.3. Réseau Windows NT

4.3.1. Partage

Créer des partages de lecteur caché (workstation)

Créer des partages de lecteur caché (server)

4.4. Imprimantes windows NT

Désactiver le thread de recherche sur cet ordinateur

Priorité du planning

Emettre un son pour l'activation d'erreur

4.5. Accès distant Windows NT

Nombre maximal de tentatives d'authentification

Durée maximale pour l'authentification

Attente avant rappel

Déconnexion automatique

4.6. Interpréteur de commandes Windows NT

4.6.1. Dossiers partagés personnalisés

Personnaliser le dossier Programmes partagé

Personnaliser les icônes partagées du Bureau

Personnaliser le menu démarrer partagé

Dossier démarrage partagé personnalisé

4.7. Système Windows NT

4.7.1. Ouverture de session

Bannière d'ouverture de session

Autoriser l'arrêt dans la boîte de dialogue d'authentification

Ne pas afficher le dernier nom d'utilisateur connecté

Exécuter les scripts d'ouverture de session en même temps

4.7.2. Système de fichiers

Ne pas créer de nom de 8.3 caractères

Autoriser les caractères étendus dans les noms de fichier 8.3

Ne pas mettre à jour l'heure du dernier accès

4.8. Profils utilisateurs Windows NT

Supprimer les copies en cache des profils itinérants

Détecter automatiquement les connexion réseau lentes

Délai de connexion réseau lente

Délai pour les boîtes de dialogue

5. Editeur de stratégies système - Utilisateur local

Le but de ce paragraphe est de pouvoir localiser rapidement un élément (sans avoir à parcourir tous les sous-arbres pour trouver ce que l'on cherche !).

5.1. Panneau de configuration

5.1.1. Affichage

Restreindre l'affichage (arrière plan, écran de veille, etc.)

5.2. Bureau

Papier peint

Modèle de couleur

5.3. Shell

5.3.1. Restrictions

Supprimer la commande exécuter du menu Démarrer

Supprimer des dossiers de paramètre du menu Démarrer

Supprimer la barre des tâches des paramètre du menu Démarrer

Supprimer la commande Rechercher du menu Démarrer

Masquer les lecteurs dans le poste de travail

Masquer le voisinage réseau

Pas de réseau global dans le voisinage réseau

Aucun sommaire groupe de travail dans le voisinage réseau

Masquer tous les éléments du Bureau

Désactiver la commande Arrêter l'ordinateur

Ne pas enregistrer les paramètres en quittant

5.4. Système

5.4.1. Restrictions

Désactiver les outils de modification du registre

Exécuter seulement les applications Windows autorisées

5.5. Interpréteur de commandes Windows NT

5.5.1. Interface utilisateur personnalisée

Interface personnalisée

5.5.2. Personnaliser des dossiers

Personnaliser le dossier Programmes (%USERPROFILE%\Menu Démarrer\Programmes)

Personnaliser les icônes du Bureau (%USERPROFILE%\Bureau)

Masquer les sous-dossiers du menu Démarrer

Personnaliser le dossier Démarrage (%USERPROFILE%\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage)

Personnaliser le Voisinage réseau (%USERPROFILE%\Voisinage réseau)

Personnaliser le menu Démarrer (%USERPROFILE%\Menu Démarrer)

5.5.3. Restrictions

Utiliser seulement des extensions approuvées de l'interpréteur

Supprimer le menu Fichier de l'Explorateur

Supprimer les groupes de programmes communs dans le menu Démarrer

Désactiver les menus contextuels de la barre des tâches

Désactiver le menu contextuel de l'explorateur

Supprimer les options Connecter/Déconnecter un lecteur réseau

Désactiver le suivi de fichier de lien

5.6. Système Windows NT

Analyser autoexec.bat

Exécuter les scripts d'ouverture de session en même temps

Désactiver le gestionnaire des tâches

Afficher les astuces au démarrage

Droits d'accès

La règle "Aucun accès" est prioritaire sur toutes les autres. (si A appartient au groupe B et que: B a "Modifier" et A a "Aucun Accès", alors A ne pourra rien faire)

System doit toujours avoir "Contrôle total" sur les fichiers systèmes de Windows NT (sinon, ne boote pas).

5.7. Fichiers


lecture

R
écriture

W
exécution

X
effacement

D
changer les droits
prendre possesion

Aucun accès







Lire
X

X




Modifier
X
X
X
X



Contrôle total
X
X
X
X
X
X

5.8. Répertoires

"Aucun" signifie que la personne n'a aucun droit même si elle appartient à un groupe qui est autorisé.

"Non spécifié" signifie que la personne n'a aucun droit sauf s'il est accordé par d'autres permissions de répertoire ou de fichier.


répertoire
fichiers du répertoire
Ce qui est autorisé

Aucun accès
Aucun
Aucun
rien

Lister
RX
Non spécifié
le listage du contenu du répertoire

Lire
RX
RX
le listage du contenu du répertoire

l'affichage des données des fichiers du répertoire

l'exécution des programmes du répertoire

Ajouter
WX
Non spécifié
l'ajout de fichiers et de sous-répertoires au répertoire

Ajouter & Lire
RWX
RX
le listage du contenu du répertoire

l'ajout de fichiers et de sous-répertoires au répertoire

l'affichage des données des fichiers du répertoire

l'exécution des programmes du répertoire

Modifier
RWXD
RWXD
le listage du contenu du répertoire

l'ajout de fichiers et de sous-répertoires au répertoire

la suppression du répertoire

l'affichage des données des fichiers du répertoire

l'exécution des programmes du répertoire

la modification des données des fichiers

l'effacement des fichiers du répertoire

Contrôle total
Tous
Tous
Comme modifier avec en plus:

la modification des droits sur le répertoire et ses fichiers

l'appropriation du répertoire et de ses fichiers

L'application des droits peut se faire:

· Quand rien n'est coché: n'applique les droits qu'au répertoire sélectionné

· Remplacer les permissions sur les fichiers existant: applique aussi les droits à tous les fichiers (pas les répertoires) du répertoire

· Remplacer les permissions des sous-répertoires: applique les droits sur tous les fichiers, répertoires et sous- répertoires.

Divers

5.9. Obtenir le type d'une machine

La dernière ligne de NET ACCOUNTS l'indique: workstation, server, primary, backup.

La clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions contient:

· ProductType

WinNT

Windows NT Workstation

ServerNT

Windows NT Server standalone

LanmanNT

Windows NT Server Domain Controller

· ProductSuite

Terminal Server
Windows NT Terminal Server Edition

Enterprise

Windows NT Enterprise Edition

5.10. Faire la correspondance entre le SID et le nom d'utilisateur

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\le_SID\

    ProfileImagePath

5.11. Le service d'accès distant

Le RAS (Remote Access Service) permet de chiffrer les communications entre un serveur et un client. Le protocole utilisé est le PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).

6. Conclusion

6.1. Couverture du sujet

A mon avis, ce résumé couvre 30% du sujet.

6.2. Thèmes non abordés

Sans objet.

6.3. Où approfondir ses connaissances

Sans objet.
















FORMAT.RTF © Laurent CONSTANTIN
page 1
Version 2.0 - 11/07/99
FORMAT.RTF
page
Version 2.0
© Laurent CONSTANTIN
13
11/07/99
Version 1.2
page
Administration NT
11/07/1999
16 / 16
© Laurent CONSTANTIN

